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 QuickGel softice / laitteen pika käyt tö-ohje 

Laitteen asennus
Asenna laite tukevalle alustalle, huomioi laitteen paino 55 kg. 
Laitteen ilmanvaihto on tärkeä.  Huolehdi, että laitteen ympärillä 
on minimissään 15 cm vapaata tilaa. 
Kytke laite normaaliin maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoa. 

1

2

Pese ja desinfioi laite. 
Asenna kartio ylöspäin 
kuvan 1) 
osoittamalla tavalla.

Avaa raaka-ainesäiliön kansi. 
Käännä ilmasäädintä vastapäivään, kunnes 
kahva pysähtyy ja on 0-kohdassa. 

(kts. kuva, keltaisen nuolen suuntaan). 

3 Lisää raaka-aine säiliöön. Odota hetki jotta 
ilmakuplat poistuvat raaka-aineesta. 
Huom. tässä raaka-aine on kuvattu punaisena, 
Softice on valkoista. 

Tämä pikaohje on osa laajemmasta ohje 
manualista. Tutustu Operator´s Manualin 
huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 

kuva 1)

info@snackfood.fi
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Kun ilmasäätimestä ei tule enää ilmakuplia, 
sylinteri on täynnä raaka-ainetta. 
Käännä ilmasäädintä myötäpäivään. 
(kuvassa keltaisen nuolen suuntaan). 

Sulje säiliön kansi. 

Kytke laite päälle käyttäen pääkytkintä, joka sijaitsee 
laitteen alla vasemmassa alareunassa. 
Aloita raaka-aineen jäähdytys painamalla 
käynnistysnappia A. 
Valitse jäätelö-tötterö -ohjelma painamalla napista 
B. (tötterön kuva).

Kone pysähtyy automaattisesti, kun softice on valmista. Näytössä olevat punaiset nuolet ja 
tötterön kuva muuttuvat vihreiksi. 

Avaa säiliön kansi ja säädä ilmasäädintä kiertämällä 
vastapäivään, jotta raaka-aine valuu sylinteriin. 

Mitä vähemmän ilmasäädintä käännetään 
vastapäivään, sitä kuohkeampaa Softice on. 

Mitä enemmän ilmasäädintä käännetään sitä 
tiiviimpää Softice on. (kts. kuva). 

Sulje kansi jätä laite päälle. 
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Varmista, että laite on maadoitettu oikein; mikäli näin ei 
tehdä, se voi johtaa sähköiskuihin ja jäätelökoneen 
vaurioitumiseen.  

7 Toimitettaessa jäätelökonetta ei ole valmiiksi puhdistettu ja 
desinfioitu tehtaalla. Ennen käyttöä laite on purettava, 
puhdistettava ja desinfioitava käyttöohjeiden kappaleessa 5.3 
PUHDISTUS kuvatulla tavalla. 

Sijoita laite niin, että pääset helposti käsiksi virt ajohdon 
pistokkeeseen.  

 TÄRKEÄÄ 

Sähköiset ominaisuudet: lue kunkin j äätelökoneen 
tietokyltiss ä olevat tiedot; l öydät tämän tietokyltin etulevyn 
alaosasta, tippakaukalon takaa. Laitteiden 
valmistusnumerot (, joiden edess ä on symboli #)  on 
merkitty runkoon, laitteen takaosaan, kondensaattorin 
suojalevyn taakse. Katso aina tietokyltiss ä ilmoitetut 
tiedot.  

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tätä käyttöohjetta ilman 
ennakkoilmoitusta. 

2 JOHDANTO 

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta saat tietoa 
kaikista jäätelökoneen ominaisuuksista ja toiminnoista. 
Kuten kaikki mekaaniset tuotteet, myös tämä jäätelökone vaatii 
puhdistusta ja huoltoa. Sen lisäksi käyttäjän laitteen 
purkamisen ja puhdistuksen aikana mahdollisesti tekemät 
virheet voivat vaarantaa laitteen oikean toiminnan. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että jäätelökoneen käyttäjä on perehtynyt 
purkamis-, puhdistus- ja desinfiointimenettelyihin, jotka ovat 
jokapäiväisiä tehtäviä, jotta virheitä ei pääse esiintymään. 

3 ASENNUS 

1 Ota jäätelökone pakkauksestaan; suosittelemme 
säilyttämään pakkauksen tulevaa tarvetta varten. 
2 Varmista, että jäätelökone ei ole vaurioitunut kuljetuksen 
aikana. Mikäli näin olisi kuitenkin sattunut, ota yhteyttä 
kuljetusliikkeeseen. 
3 Aseta jäätelökone pöytätasolle, joka on suunniteltu 
kestämään sen painon, myös laitteen ollessa täynnä. 
4 Jätä koko jäätelökoneen ympärille vähintään 15 cm 
vapaata tilaa, jotta jäähdytysilma pääsee virtaamaan. 
5 Tarkista, että laite on tukevasti paikoillaan ja tarvittaessa 
säädä jalkojen korkeutta. Mikäli jäätelökoneen mukana olisi 
toimitettu korkeat jalat (n. 100 mm.), vaihda nämä 
alkuperäisten tilalle. 
6 Ennen sähkön liittämistä jäätelökoneeseen, tarkista, että 
verkkovirta vastaa tietokyltissä ilmoitettua arvoa. Kytke 
jäätelökone yksivaiheiseen verkkoon käyttäen maadoitettua 
pistorasiaa, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Jos 

4 NÄIN KÄYTÄT LAITETTA TURVALLISESTI 

1 Älä käytä jäätelökonetta ennen kuin olet lukenut nämä 
käyttöohjeet. 

2 Älä käytä jäätelökonetta, jos sitä ei ole maadoitettu oikein. 

3 Älä käytä jatkojohtoja jäätelökoneen sähkökytkentään. 

4 Älä käytä jäätelökonetta, jos laitteen levyt eivät ole 
paikoillaan ja kiinnitetty ruuveilla. 

5  Älä estä jäähdytysilman kulkua; jätä jäätelökoneen ympärille 
vähintään 15 cm vapaata tilaa joka puolelle. 

6 Älä laita sormiasi tai mitään esineitä levyjen loviin tai hanan 
aukkoon. 

7 Älä irrota osia tai levyjä laitteen puhdistusta tai huoltoa 
varten, ennen kuin olet varmistanut ensin, että jäätelökone on 
kytketty irti virtalähteestä. 

8 Tätä laitetta voidaan käyttää huoneen lämpötilassa, +5° - +32°C. 

9  Laite ei sovellu asennettavaksi paikkoihin, joissa saatetaan  
käyttää vesisuihkuja. 
haluat suorittaa kiinteän verkkoliitännän, kytke kaapeli 
kaksinapaiseen seinäkytkimeen, jonka koskettimen avau
tuminen on vähintään 3 mm. Älä käytä jatkojohtoja laitteen 
sähkökytkentään.

HUOMIO 

TÄRKEÄÄ 
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Kulhon tilavuus, n. l 4

Haihduttimen kapasiteetti, n. l 2

Mitat:  

leveys cm 26 

syvyys cm 57 

korkeus cm 72 

Nettopaino, n. kg 50 

Bruttopaino, n. kg 55 

Ilmatiivis kompressori 

Ilmajäähdytteinen kondensaattori 

Ylivirtasuoja 

Melutaso alle 70 dB (A) 

 1 TEKNISET OMINAISUUDET
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10 Älä käytä laitteen puhdistukseen vesisuihkua. 

11 Laite on asennettava pystyasentoon. 

12 Älä käytä helposti räjähtäviä aineita kuten helposti 
syttyvää nestettä sisältäviä spraypurkkeja laitteen 
läheisyydessä. 

13 Tämä laite on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön 
eikä kotitalouskäyttöön tai vastaavaan. 

14 Tämä laite ei sovellu käytettäväksi ulkona. 

15 Älä päästä virtajohtoa tarttumaan kiinni mihinkään. 

16 Älä säilytä vaarallisia tai myrkyllisiä aineita tai 
nesteitä laitteen läheisyydessä. 

17 Pidä kansi aina suljettuna. 
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 HUOMIO 

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valtuutetun 
huoltoliikkeen, tai muun ammattimaisen sähköteknikon 
tulee vaihtaa se kaikkien riskien välttämiseksi. 

 TÄRKEÄÄ 

Ennen k äytt öä puhdista ja desinfioi j äätelökone 
käytt öohjeiden luvussa 5.3 PUHDISTUS kuvatulla tavalla.  

 TÄRKEÄÄ 

Jos hanan kokoonpanoa ei ole asennettu, laite  ei pysty 
toimimaan, ja n äytöllä näkyy ”Hanan kokoonpano auki ” -
kuvake (katso kuva 1).  

kuva 1 

Tämä laite on varustettu yläsäiliöllä, joka on suunniteltu 
pitämään jäätelön valmistuksessa käytettävä massa 
jäähdytettynä ja jäätelön valmistukseen tarkoitetulla 
alasylinterillä. 
Aina kun valmistetaan jäätelöannos, painovoima pudottaa 
saman määrän jäätelöseosta yläsäiliöstä alasylinteriin. 
Halutessasi valmistaa pehmeämpää ja kevyempää jäätelöä, 
varmista, että seoksen mukana sylinteriin pääsee määrätty 
ilmamäärä. Tätä tarkoitusta varten kone on varustettu sitä 
varten suunnitellulla kaksiosaisella sekoitusputkella (katso 
kuva 2). 

kuva 2 

Saavuttaaksesi parhaat tulokset suorita seuraavat vaiheet 
ilmoitetussa järjestyksessä: 

1 Laita sekoitusputken alempi osa sille varattuun liitäntäuraan 
säiliön ja sylinterin välissä, varmistaen että suuntaat sen siten, 
että se asettuu kokonaan paikoilleen. (katso kuva 3) 

kuva 3 

2 Kaada seos yläsäiliöön ja odota, kunnes sylinteri täyttyy. Se 
on täynnä, kun sekoitusputken rei’istä ei enää tule ilmakuplia. 
(katso kuva 4) 

kuva 4 

3 Laita sekoitusputken ylempi osa alemman osan sisään. 

5 TOIMINTAMENETTELYT
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(katso kuva 5) 

kuva 5 

4 Käännä sekoitusputken yläosaa kokonaan myötäpäivään 
pysäyttääksesi seoksen pääsyn sylinteriin. (katso kuva 6) 

5 Sulje yläkansi, kytke koneeseen virta ja aloita jäätelön 
valmistus. (Katso 5.1 SÄÄDINTEN KUVAUS) 
6 Kun jäätelö on valmis, avaa kansi ja käännä 
sekoitusputken yläosaa vastapäivään, jotta seos pääsee 
alempaan sylinteriin. (katso kuva 7) 
Jäätelön sisältämän ilman määrä on säädettävissä; muista, että 
aloittaessasi suljetusta asennosta: 

8 Jäätelökoneen täytyy toimia jatkuvasti: jäähdytysjärjestelmä 
pysähtyy automaattisesti, kun tuote on valmis annosteltavaksi. 
Sekoituslaitteen nopeus hidastuu ja kasvaa vasta 
annosteluhetkellä. Oletuksen asetetuin aikavälein 
jäähdytysjärjestelmä käynnistyy uudelleen ja sekoituslaite 
kasvattaa nopeuttaan palauttaakseen tuotteen oikean 
tiheyden. 

5. 1 SÄÄDINTEN KUVAUS

Jäätelökoneessa on pääkytkin, On/off-näppäin ja 
kosketusnäyttö. Käytettävissä on seuraavat toimintatilat: 

JÄÄTELÖN VALMISTUS: tässä toimintatilassa jäätelökone 
valmistaa jäätelöä. 

SÄILYTYS: tässä toimintatilassa jäätelökone pitää 
nestemäisen seoksen sopivassa lämpötilassa säilyttääkseen 
sen. Tämä toiminto on käyttökelpoinen yöllä seoksen laadun 
säilyttämiseksi ja sähkön kulutuksen vähentämiseksi. 

PESU: tässä toimintatilassa jäähdytys on pois päältä. 
Toiminto on hyödyllinen koneen pesun ja desinfioinnin 
aikana, jotta estetään liuoksen jäähtyminen ja jäätyminen. 

PÄÄKYTKIN  
Pääkytkin sijaitsee jäätelökoneen alapuolella, vasemmalla puolella. 
Sen toiminnot ovat seuraavat:  

Asento 0   :  jäätelökoneesta on katkaistu virta 

Asento I :  jäätelökone on valmiina käyttöön valmius-
tilassa. Vain merkkivalo Q palaa. 

 TÄRKEÄÄ 

Jos katkaiset jäätelökoneesta virran ja kytket sen 
uudelleen päälle pääkytkimestä, se käynnistyy uudelleen 
samassa toimintatilassa, missä se sammutettiin.  

täysi kierto 
vastapäivään 

hyvin pieni kierto 
vastapäivään  

:  kokonaan auki, pieni ilma-
määrä jäätelössä 

:  vain vähän auki, suurempi ilma-
määrä jäätelössä 

ON/OFF -NÄPPÄIN  
ON/OFF -näppäin P sijaitsee kosketusnäytön oikealla puolella. 
Jos merkkivalo Q syttyy, se merkitsee sitä, että jäätelö-
kone on kytketty päälle ja valmiustilassa, käyttövalmiina. Pidä 
P-näppäintä painettuna yhden sekunnin ajan kytkeäksesi
jäätelökoneen päälle ja pois päältä. KOSKETUSNÄYTTÖ

kuva 7 

7  Sulje yläkansi uudestaan. 

 TÄRKEÄÄ 

Käytä jäätelökonetta vain elintarvikkeille.  

kuva 8 

Näytölle tulee seuraavat kuvakkeet: 
A JÄÄTELÖN VALMISTUS - kuvake; painettaessa 

aktivoi JÄÄTELÖ-toiminnon. 

B SÄILYTYS -kuvake; painettaessa aktivoi SÄILYTYS -
toiminnon. 

C PESU -kuvake; painettaessa aktivoi PESU -toiminnon. 

kuva 6 
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D PARAMETRIT-kuvake; painettaessa aktivoi toiminnan 
PARAMETRIEN säädön. 

E Hälytyskoodi. Ilmaisee hälytyksen päällä olon ja sitä 
vastaavan koodin. 

F Tiheyspalkki. Ilmaisee asetetun tiheystason. 

G Seoksen lämpötila. Ilmoittaa yläsäiliössä olevan seoksen 
lämpötilan. 

H Tila-kuvake. Ilmaisee jäätelökoneen tilan (jäätelö, säilytys, 
pesu, hälytys) ja jäätelön valmistuksen tilan, kun jäätelö 
–tila on aktivoitu:
punainen kuvake: jäätelö ei valmis
keltainen kuvake: jäätelö melkein valmis
vihreä kuvake: jäätelö valmis

I Yläsäiliön jäähdytys-kuvake. Ilmaisee, että yläsäiliön 
jäähdytys on käynnissä. 

J Alemman sylinterin jäähdytys-kuvake. Ilmaisee, että 
alemman sylinterin jäähdytys on käynnissä. 

K Kompressori-kuvake. Ilmaisee, että jäähdytys- 
kompressori on käynnissä. 

Tiheyden säätö 

Jäätelön tiheyttä voidaan säätää asteikolla 1 - 10. Halutessasi 
suorittaa tämän säädön, kosketa näytön oikealla puolella olevaa 
mitta-asteikkoa ja siirry tiheys-tilaan. Käytössä on seuraavat 
säätötoiminnot: 

A   Poistu-kuvake: halutessasi poistua tilasta tekemättä muutoksia. 

B   Pienennä-kuvake: halutessasi pienentää asetettua arvoa. 

C   Kasvata-kuvake: halutessasi kasvattaa asetettua arvoa. 

D   Vahvista-kuvake: halutessasi vahvistaa asetetun arvon. 

(katso kuvaa 11) 

SÄILYTYS-TILA 

kuva 11 

kuva 9 

Kun jäätelö on valmista, sekoitusjärjestelmä hidastuu, 
jäähdytysjärjestelmä pysähtyy ja laite kytkeytyy odottamaan 
annostelutilaa. Oletuksena olevin välein (tehtaalla asetettu joka 10. 
minuutti), sekoitusjärjestelmä lisää nopeutta, ja 
jäähdytysjärjestelmä käynnistetään palauttamaan oikea jäätelön 
tiheys.

Kun annosteluhana avataan, sekoitusjärjestelmä lisää nopeuttaan 
ja jäähdytysjärjestelmä aktivoidaan.

Jotta voidaan valmistaa jäätelöä, yläsäiliössä täytyy olla sopiva määrä 
seosta. Mikäli sitä ei ole, jäähdytysjärjestelmää ei käynnistetä, ja 
näytöllä näkyy liian pientä tuotemäärää ilmaiseva kuvake. 

(katso kuva 10)

kuva 

10 

L Näyttö sammutettu -kuvake. Ilmaisee, että kosketusnäyttö on 
sammutettu eikä säätötoimenpiteitä voida suorittaa. 

JÄÄTELÖKONEEN KÄYTTÖ 
Aseta pääkytkin I-asentoon. Punainen merkkivalo Q syttyy. Pidä  
P-näppäintä painettuna, kunnes jäätelökone käynnistyy 
uudelleen.
Valitse haluttu toiminto käyttämällä kuvakkeita A, B, C tai D.

 JÄÄTELÖ -TILA
Tässä toimintatilassa kone valmistaa jäätelöä ja yläsäiliössä 
oleva seos pidetään sopivassa lämpötilassa, jotta se säilyy. 
Jäätelön valmistustila näytetään näytöllä keskikuvakkeella ja 
nuolten väreillä. 
(katso kuva 9)
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Tässä toimintatilassa sekä yläsäiliössä että alasylinterissä olevat 
seokset pidetään sopivassa lämpötilassa niiden säilyttämiseksi. 
Näytöllä on säilytyskuvake. (katso kuva 12) 

kuva 12 

Kun seos on saavuttanut asetetun lämpötilan, sekoitusjärjestelmä 
hidastuu, jäähdytysjärjestelmä hidastuu ja laite kytkeytyy 
odotustilaan. Oletusaikavälein (tehtaalla asetettu joka 10. 
minuutiksi), sekoitusjärjestelmä kasvattaa nopeuttaan, ja 
jäähdytysjärjestelmä käynnistetään palauttamaan oikea lämpötila. 

 TÄRKEÄÄ 

Tuotteen säilytyslämpötilaksi on tehtaalla asetettu 2°C.  

PESU-TILA 

Tässä toimintatilassa jäähdytysjärjestelmä ei ole toiminnassa, 
sekoitusjärjestelmä toimii koneen pesuun sopivalla 
nopeudella. Näytöllä on Pesu-kuvake. 

(katso kuva 13) 
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HÄLYTYKSET

 

kuva 14 

Alla kuvattuja menettelyjä tulee pitää yleisluontoisina, ja ne voivat 
vaihdella voimassaolevien terveyttä ja turvallisuutta koskevien 
määräysten mukaan. 

2 Ennen jäätelökoneen purkamista pesua varten, tyhjennä se 
kaikesta jäätelöseoksesta. 

Toimi seuraavasti: 
1 Valitse näppäimistöllä PESU -toimintatila 

2 Tarvittaessa odota seoksen nesteytymistä 

3 Laita hanan alle astia ja tyhjennä kaikki yläsäiliön ja 
sylinterin sisältö 

4 Irrota kansi 
Jos kannessa on varmuuslukko, kierrä avainta vastapäivään. (katso 

kuva 15) 
5 Täytä yläsäiliö vedellä ja anna jäätelökoneen käydä PESU –
tilassa muutaman minuutin ajan. Sen jälkeen tyhjennä koko 
jäätelökone. 

6 Pidä A-painiketta painettuna sammuttaaksesi jäätelökoneen 

7 Katkaise virta pääkytkimestä. 

5. 4. 1 PURKAMINEN

Ennen minkään komponentin irrottamista, irrota aina 
laitteen pistoke pistorasiasta.  

1  Irrota yläkansi. (katso kuva 16) 
Jos kannessa on varmuuslukko, kierrä avainta vastapäivään ja 
irrota se. (katso kuva 15) 

5. 2 KÄYTTÖÄ HELPOTTAVIA VINKKEJÄ

Laitteen parametrit on asetettu tehtaalla takaamaan parhaan 
mahdollisen toimivuuden. Ainoastaan valmistaja, sen tekninen 
tuki tai vastaavat ammattihenkilöt saavat muuttaa niitä, jotta 
estetään mahdollisten toimintahäiriöiden ja vikojen riskit. 

5. 3 EHDOTUKSIA

1 Jokaisen tämäntyyppisen jäätelökoneen on tuotettava 
lämpöä. Jos lämpöä muodostuisi liikaa, varmista, ettei 
jäätelökoneen läheisyydessä ole lämmönlähteitä, eikä 
varsinkaan ristikkolevyjen lähellä. Varmista myös, ettei seinien, 
laatikoiden tai muiden esineiden läheisyys estä ilmavirran 
kulkua. Jätä jäätelökoneen ympärille vähintään 15 cm 
vapaata tilaa joka puolelle. Varmista myös, että takalevyn alla 
oleva suodatin on puhdas. 
2 Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan makeiden 
elintarvikkeiden yhteydessä. 

 HUOMIO 

Ainoastaan henkilöt, joilla on riittävät turvallisuus-
/hygieniatiedot ja –taidot sekä käytännön kokemusta 
laitteesta saavat käyttää sitä.  

kuva 15 

5. 4 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

1 Laitteen puhdistus ja pesu ovat olennaisen tärkeitä, jotta taataan tuotteen maun 
säilyminen ja jäätelökoneen paras toimintateho. 

HUOMIO 

kuva 15

HÄLYTYKSE

kuva 13 

Koneeseen on asennettu itsevalvontajärjestelmä, jolloin vian 

esiintyessä käyttäjälle ilmoitetaan näytölle tulevalla hälytyskuvakkeella. 
Paina tätä kuvaketta halutessasi näyttää kuvaketta koskevaa 
selitystekstiä. (katso kuva 14)

kuva 16 
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2 Irrota yläsäiliön sekoitin, jos sellainen on käytössä. 
(katso kuva 17) 

3 Irrota sekoitusputki, sekä ylä- että alaosa. 
4 Irrota asennushaarukka ja sen jälkeen kelluke. 
(katso kuva 18) 

5 Irrota sekoitusputki ja pura se (katso kuva 
19)

ja katso kuva 20) 

kuva 20 

6 Irrota etulevy. (katso kuva 21) 

7 Kierrä kumpikin hanan kokoonpanon kiinnitysnuppi auki. 
(katso kuva 22) 

kuva 17 

kuva 18 

kuva 21 

kuva 19 



FI 

kuva 22 

8 Irrota hanan kokoonpano ja pura se noudattaen näytettyä 
järjestystä. (katso kuva 23) 

kuva 23 

9 Irrota kaavin. (katso kuva 24) 

kuva 24 

10 Irrota liitäntä, jossa on tiiviste. (katso kuva 25) 

kuva 25 

11 Irrota tippaastia sen kiinnityskohdasta. (katso kuva 26) 

5. 4. 2 PESU

 TÄRKEÄÄ 

Jos verkkojohto on vaurioitunut, valmistajan tai 
valtuutetun huoltoliikkeen tai vastaavan ammattilaisen on 
vaihdettava se, jotta vältetään kaikki riskit.  

Ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista, katkaise 
aina s ähkövirta  jäätelökoneesta irrottamalla pistoke tai 
katkaisemalla virta sein äkatkaisijasta.  

1 Täytä jäätelösäiliö noin neljällä litralla kuumaa vettä 
(45-60°C) ja lisää säiliöön hieman Fairya tai muuta
(käsitiskiainetta); muista, että liian voimakas puhdistusliuos voi 
vahingoittaa pestäviä osia, kun taas liian laimea liuos ei puhdista niitä 
kunnolla.  Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 
Pinttyneelle lialle voi ostaa
MEGA WIPE puhdistus liinoja SnackFood Oy:stä.

 TÄRKEÄÄ 

Estääksesi jäätelökoneen vaurioitumisen, käytä 
ainoastaan muovikomponenttien pesuun soveltuvia 
pesuaineita.  

2 Estääksesi vahingot jäätelökoneelle, käytä ainoastaan 
muovikomponenttien pesuun soveltuvia puhdistusaineita. 

Puhdistaessasi jäätelökonetta, älä käytä suuria määriä 
vettä sähkökomponenttien läheisyydessä; jos teet niin, 
se voi aiheuttaa sähköiskuja tai vahingoittaa 
jäätelökonetta.  

3 Pese haihdutinsylinteri, yläsäiliö ja liitosputki laitteen 
mukana toimitetulla harjalla. 
4 Huuhdo kaikki osat juoksevan veden alla. 

5. 4. 3 DESINFIOINTI

Desinfiointi täytyy suorittaa välittömästi ennen koneen käyttöä.

kuva 26 

HUOMIO 

HUOMIO 
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kuva 27 

3 Kokoa liitin ja kaavin päinvastaisessa järjestyksessä kuin 
niitä purkaessasi. 

4 Kokoa hanan kokoonpano Kuvassa 20 esitettyyn nähden 
päinvastaisessa järjestyksessä kuin Kuva 20 ja laita se takaisin 
paikoilleen. 

5 Kierrä kumpikin nuppi takaisin, kiristäen ne kunnolla. 
6 Kokoa etulevy. (kuva 28) 

kuva 28 

7 Jos käytössä on magneettisekoitin ja juoksupyörä, 

kokoa ne kuvassa esitetyllä tavalla. (katso kuva 29) 

kuva 29 

8 Kokoa sekoitin kiinnittäen huomiota siihen, että päät 
menevät yläastian uriin. (katso kuva 30) 

älä jätä konetta käyttämättä pitkäksi aikaa desinfioinnin 
jälkeen. 

1 Ennen kuin alat suorittaa alla kuvattuja toimenpiteitä, pese  
kätesi bakteereja tappavalla saippualla. 

2 Valmista astiaan liuos, jossa on noin 
8 litraa kuumaa  vettä (45-60°C) ja 
30 g (2 oz) mukana toimitettua  desinfiointiainetta (
Stera Sheen Green Label). 

3 Anna kaikkien steriloitavien osien liota liuoksessa tuotteen  
valmistajan ilmoittaman aikamäärän tai vähintään 5 minuuttia.  

4 Anna kaikkien steriloitujen osien kuivua peittämättä, 
puhtaalla pinnalla. 

5 Kuivaa kaikki jäätelökoneen ulkoiset osat käyttämättä  

hankaavia liinoja. 

5. 4. 4 KOKOAMINEN

1 Laita tippakaukalo takaisin paikoilleen. 

2 Voitele hanan mäntä, kaapimen liitin ja kaapimen etupuoli  
Kuvassa 25 näytetyistä kohdista käyttäen ainoastaan  koneen 
mukana toimitettua rasvaa tai muuta elintarvikekäyttöön 
tarkoitettua rasvaa. 

kuva 30 

9 Laita kelluke takaisin paikoilleen; huolehdi siitä, että se 
menee oikein päin kuvassa esitetyllä tavalla, ja haarukkaliitos. 
(katso kuva 31) 

 
 

kuva 31 

5. 4. 5 DESINFIOINTI PAIKAN PÄÄLLÄ

Koottu laite tulisi desinfioida ennen käyttöä sen 
lisäksi, että laite on desinfioitu purettuna edellä 
kuvatun mukaisesti, eikä koskaan sen sijaan.  
1 Täytä astian liuoksella, jossa on noin 4 litraa vettä ja 15 g (1 oz) 
toimitettua  desinfiointiainetta (Stera Sheen Green Label). 
2 Kaada liuos säiliöön. 
3 Levitä liuos sopivalla harjalla kaikkien osien päälle liuoksen 
tason yläpuolelle. 
4 Laita kansi paikoilleen ja käytä jäätelökonetta sekoittaaksesi 
liuoksen noin 5 minuutin ajan. 
5 Tyhjennä desinfiointiliuos jäätelökoneesta hanan kautta, ja 
hävitä se. 
6 Huuhdo laite puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki 
desinfiointiliuoksen jäämät säiliöiden pohjalta. 
7 Älä suorita lisähuuhteluita. 

6 HUOLTO 

1  Kerran p äivässä: tarkista jäätelökone ja varmista, ettei 
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jäätelöä vuoda hanan kokoonpanon tiivisteestä. Jos havaitset vuotoa,
tarkista ensin ja ennen kaikkea, että komponentit on koottu oikein, 
sitten varmista, ettei tiiviste ole kulunut tai viallinen, missä 
tapauksessa vaihda tilalle valmistajalta hankittu alkuperäinen varaosa. 
(katso kuva 32) 

kuva 35 

kuva 32 
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Ennen mink ään puhdistustoimenpiteen suorittamista, 
muista aina irrottaa  jäätelökone virtal ähteest ä irrottamalla 
pistoke pistorasiasta.  

Ole varovainen, sillä kondensaattorin rivat (kahvat) ovat 
teräviä. 

5 Mikäli esiintyy outoja ääniä, irrota jäähdytin ja ota yhteyttä 
huoltoon. 

6 Laitteen rikkoutuessa, katkaise laitteesta virta, jotta se ei 
pääse äkillisesti uudelleen käynnistymään. 
7 Kun kaikki korjaustyöt on suoritettu, laita jokainen komponentti 
takaisin paikoilleen, kuten esim. ruuvit ja suojukset, niiden 
alkuperäiseen paikkaan. 2 Kerran viikossa: varmista, että kierreakselin liitoksen 

tiiviste ei ole kulunut. Mikäli on, vaihda tilalle valmistajalta 
hankittu alkuperäinen varaosa. (katso kuva 33) 

kuva 33 

3 Kerran viikossa: tarkista, ettei esiinny vuotoja irrottamalla 

tarkoitukseen suunniteltu kaukalo. Tarvittaessa (katso kuva 34) 

kuva 34 

4 Kerran kuussa: poista koneen takaosassa sijaitsevaan 
kondensaattorin suodattimeen kertynyt pöly. (katso kuva 35)

HUOMIO 

HUOLTOHÄLYTYS (AL14) kuittaus ohjeet suomeksi:
1500 käyttötunnin välein kierreakselin liitoksen silikoninen tiiviste 
on vaihdettava. 
Kun tiivisteen vaihto on suoritettu.
Jatka AL 14 hälytyksen nollaukseen.
- paina työkalun kuvaketta näytön oikeassa alareunassa
- kirjoita käyttäjän salasana (salasana on 0000)
- paina tiimalasikuvaketta
- paina RESET-painiketta
- kirjoita käyttäjän salasana uudelleen (0000)
- paina poistumispainiketta, ”ovi” vasemmalla.

asiakaspalvelu
Nosto
   Tiiviste




