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1. tekijänoikeus
Käyttöohje ja sen sisältämät tekstit, piirustukset, kuvat ja muut esitykset ovat 
tekijänoikeussuojattuja. Kaikenlainen ja muotoinen jäljentäminen - mukaan lukien otteet - sekä 
sisällön hyödyntäminen ja/tai välittäminen on kielletty ilman valmistajan kirjallista lupaa. 
Rikkomukset velvoittavat sinua maksamaan korvauksia. Muut vaatimukset varataan.

2. tekniset tiedot

Model 
Art.-Nr. 
materiaali
teho
jännite
paino
mitat

SWiNG-Backsystem 
12-40420DT
kotelo ruostumaton teräs
2000 W
230V
9,3 kg
470/635 x 295 x 250/585 mm

Laitteiden lämpötila on rajoitettu 250°C:een turvallisuussyistä.

Näiden ohjeiden graafiset esitykset voivat poiketa todellisesta 
suunnittelusta. 
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin!

Näiden käyttöohjeiden tiedot voivat muuttua ilman 
ennakkoilmoitusta.

3. Tärkeää perustietoa

3.1 toimituslaajuus
Saksankielinen käyttöohje (vakio, muut kielet pyynnöstä), Jokaisen ostetun laitteen mukana tulee 
käyttöohje.

3.2 

3.2.1 Valmistajan vastuu
Laite on kehitetty voimassa olevien tekniikan sääntöjen mukaan. Tämä laite voi kuitenkin aiheuttaa 
vaaratilanteita, jos sitä käytetään väärin tai ei tarkoitetulla tavalla. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus: 
2006/42 / EY. Sovellettavat direktiivit: EMC 2004/108EG, NSR 2006/95EG

Laitteesi valmistuksessa on noudatettu kaikkia turvallisuusmääräyksiä, erityisesti VDE:tä ja kansainvälisiä 
CE-ohjeita. Ennen tehtaalta lähtöä laitteellesi tehtiin lopputarkastus ja myös kaikkien sähköosien toiminta 
tarkastettiin. 

VDE-määräysten mukainen kosketussuojaus on varmistettava asianmukaisella asennuksella.
Väärä käyttö tai käsittely johtaa takuun ja valmistajan vastuun menettämiseen! 

Jos laitteen rakennetyyppi muuttuu, CE-sertifikaatti raukeaa eikä valmistaja ota vastuuta!

1.0 / 13.02.2020 
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3.2.2 Operaattorin vastuu

Varoitukset
Valmistaja ei ole vastuussa, jos vahinko aiheutuu seuraavien ohjeiden noudattamatta 
jättämisestä:

1. Kun käytät tätä laitetta ja kaikkia sähkölaitteita, sinun on aina noudatettava ohjeita oman 
turvallisuutesi vuoksi.
Erityisesti nämä ovat:
- Älä altista laitetta sään vaikutuksille, kuten sateelle.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joilla on alentuneet 
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa, ellei heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai valvo heitä hänen ohjeitaan laitteen käytöstä. Lapsia 
tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että se ei ole vaurioitunut. Jos olet epävarma, älä 
käytä laitetta ja ilmoita asiasta valitusviranomaiselle. 

Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi, naulat jne.) poissa lasten ulottuvilta; nämä osat ovat 
vaaran lähteitä!

2. Käytä laitetta vain määritettyyn tarkoitukseen.

3. Ennen liittämistä on tarkistettava, vastaavatko arvokilven tiedot asennuksen arvoja.
Perusturvallisuusmääräyksiä on noudatettava tarkasti. Jos olet epävarma, pätevän asiantuntijan on
tarkastettava asennus tarkemmin. Sähköturvallisuus taataan vain, jos laite on asennettu oikein ja
potentiaalintasaus on tehty sähköjärjestelmien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

4. Kaikkia hoito- ja huoltotöitä varten laite on irrotettava sähköverkosta etukäteen.
katkaisemalla pääkytkimen on parempi irrottaa syöttöjohto verkkovirrasta.

5. Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana, älä jätä laitetta päälle tarpeettoman pitkäksi ajaksi
käytön jälkeen, äläkä käytä laitetta huoneenlämmittimenä.
Sammuta pääkytkin (2).

6. Heti kun toimintahäiriö tai virhe havaitaan, laite on irrotettava virtalähteestä.
Korjauksen saa suorittaa vain pätevä asiantuntija tai asiakaspalvelumme.

3.3 Ympäristötieto
Laitteen hävittäminen. Laitteet on tehtävä käyttökelvottomiksi ennen lopullista huoltoa irrottamalla virtajohto. 
Varmista, että laite hävitetään ympäristöystävällisellä ja asianmukaisella tavalla.

3.4 Oikeudellinen huomautus
Lue käyttöohje huolellisesti ennen minkään työn aloittamista, erityisesti ennen laitteen ensimmäistä 
käyttökertaa. Valmistaja ei ota vastuuta laitteen väärästä käsittelystä. Tarkista laite näkyvien vaurioiden 
varalta. 
Jos vaurioita ilmenee, ilmoita siitä asiakaspalveluun (luku 3.7). The
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Käyttöohjeiden on oltava kaikkien laitteen parissa työskentelevien ihmisten saatavilla. Valmistaja pidättää 
oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ja lisäkehityksiä laitteisiinsa ilman ennakkoilmoitusta.

3.5 Dokumentointi
Onnittelut uuden laitteesi hankinnasta. Siksi olet valinnut tuotteen, jossa yhdistyvät korkeimmat tekniset 
standardit ja käytännöllinen helppokäyttöisyys. Laitteesi käyttää energiaa erityisen taloudellisesti. Se tarjoaa 
sinulle mahdollisuuden ympäristötietoiseen valmistukseen samalla kun käytät laitetta vastuullisesti.

 Suosittelemme, että luet nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi, jotta pääset nopeasti tutustumaan uuteen 
laitteeseesi. Kaikkien käyttöohjeen sisältämien turvallisuus- ja käsittelyohjeiden tunteminen luo edellytykset 
turvalliselle ja oikealle työskentelylle laitteen kanssa. Hyvä laite, jota käsitellään oikein, palvelee sinua 
monta vuotta. Säilytä käyttöohjeet huolellisesti mahdollisia tulevia omistajia varten.

Toivomme, että nautit sen käytöstä!

3.6 Taustatietoja sisällöstä ja rakenteesta
3.6.1 Sisältö ja rakenne

Näiden ohjeiden luvun 5 kuvassa laitteesi tärkeät osat on merkitty paikkanumeroilla. Näillä paikkanumeroilla 
tunnistat turvallisesti näytöt ja säätimet, joiden merkityksen ja käytön selitämme sinulle näissä ohjeissa. 
Löydät siksi vastaavat paikkanumerot näiden ohjeiden sopivista kohdista.

Uusi laitteesi…
Vohvelin paistoyksiköllä valmistat rapeita kuumia vohveleita helposti, turvallisesti ja nopeasti. 
Valitse ruskistusaste lämpötilan valitsinkytkimellä (5). Merkkivalo (4) ilmoittaa, 
että laitteen lämmetessä laite sammuu, kun se on käyttövalmis.

3.6.2 Merkintäkonsepti integroiduille teksteille ja viitteille
Kuinka käyttää tätä käyttöohjetta oikein…

Varoitus! 
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaarasta

Kuuma pinta! 
Tämä symboli varoittaa palovammoista kuumalla pinnalla.

Puristumisvaara!
Tämä symboli varoittaa sinua käsien ja/tai sormien murtumisvaarasta.

Sähköiskun vaara!
Tämä symboli varoittaa mahdollisesta sähköiskusta, joka johtuu laitteen 
sähköisten osien suorasta tai epäsuorasta kosketuksesta.

Vaara!
Tämä symboli varoittaa laitteesi mahdollisista vaurioista.
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Irrota virtapistoke ennen laitteen avaamista!

Älä koskaan vedä johdosta, sillä kaapeli voi repeytyä irti pistokkeesta.

Sähköiskun vaara!

Ilmoitus
Tämä symboli kiinnittää huomiosi erityisen hyödyllisiin tietoihin laitteesi 
käytöstä.

3.7 Palvelun osoite
info@snackfood.fi

4. Turvallisuus

4.1 4.1 Yleissopimus turvallisuusohjeista
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu vain kaupalliseen käyttöön, ja sitä voivat käyttää 
vain ammattitaitoinen henkilökunta tai koulutettu henkilö.

Paista Swing vohvelilaitteella vain vohveleita. 
Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
Uuden laitteen vaurioitumisvaara!
Laitteesi ei ole vesitiivis.

Älä pese laitetta juoksevan veden alla, älä upota sitä veteen tai pese sitä astianpesukoneessa. 

Jos laitteesi joutuu kosketuksiin veden kanssa: 
Vedä ensin pistoke pistorasiasta ja käytä laitetta uudelleen vasta, kun pätevä sähköasentaja on tarkastanut 
sen.

Laitteesi on herkkä kuumuudelle. Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle tai aseta sitä kuumille 
pinnoille. 
Kytke laite virtalähteeseen vain, jos sähkötiedot laitteen tyyppikilvessä vastaavat virtalähdettäsi.

Älä koskaan vedä virtajohdosta. Tämä voi vahingoittaa sitä.

1.0 / 13.02.2020 
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Oikosulun vaara!

Älä käytä laitetta ulkona tai kosteissa tiloissa. Suojaa laite aina 
kosteudelta ja kosteudelta.

4.2 Käyttäytyminen hätätilanteessa
- Pysy rauhallisena, auta muita pois vaara-alueelta, irrota laite pistorasiasta.

Irrota pistoke pistorasiasta tai irrota sulake.

Älä koskaan sammuta tulipaloa sähkölaitteissa / sähkölaitteiden  
läheisyydessä vedellä.

4.3 Laitteen käyttötarkoitus
4.3.1 Käyttöalue
Laitteen käyttöturvallisuus taataan vain, kun sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti ja käyttöohjeen 
ohjeiden mukaisesti. Vain pätevä asiakaspalvelu saa suorittaa kaikki tekniset toimenpiteet, mukaan lukien 
kokoonpano ja huolto.

Vohvelikoneet on tarkoitettu vain vohvelin leivontaan.
Älä käytä laitetta tilanlämmittimenä ja käytä sitä aina valvonnassa.

Laitteen käyttö, joka ylittää sen käyttötarkoituksen ja/tai muu käyttö on kiellettyä ja katsotaan 
sopimattomaksi.
Kaikenlaiset vaatimukset valmistajaa ja/tai sen valtuutettuja edustajia vastaan, jotka johtuvat laitteen 
väärästä käytöstä johtuvista vaurioista, ovat poissuljettuja. Käyttäjä on yksin vastuussa virheellisestä 
käytöstä aiheutuneista vahingoista.

4.3.2 Henkilöstöä koskevat vaatimukset

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joilla on alentuneet
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa, ellei heitä valvo tai ole
turvallisuudesta vastaavan henkilön valvonnassa. saat ohjeet laitteen käyttöön.

- Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
- Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti. Jos laite luovutetaan kolmannelle henkilölle, on myös käyttöohjeet
luovutettava.
-Kaikkien laitetta käyttävien on noudatettava käyttöohjeessa olevia ohjeita ja noudatettava turvallisuusohjeita.

4.3.3 Turvallisuuden kannalta merkitykselliset ympäristöolosuhteet

Käytä laitetta vain suljetuissa, kuivissa tiloissa.
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Älä peitä laitetta

4.3.4 Turvallisuuteen liittyviä tietoja
Asennusehdot
Laite on sijoitettava niin, että sähköliitäntään pääsee käsiksi ja huolto voidaan suorittaa. Laitteet eivät 
sovellu asennettavaksi kalusteisiin. Jos laite sijoitetaan lähelle seiniä, väliseiniä, keittiökalusteita, 
koristereunoja tms., varmista, että ne on valmistettu kuumuutta kestävistä ja palamattomista 
materiaaleista, muuten ne on päällystettävä sopivalla materiaalilla ja pinnan tulee olla myös valmistettu 
kuumuutta kestävistä ja palamattomista materiaaleista palamattomasta materiaalista. 
Paikallisia paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Liittäminen
Huomioi tyyppikilven tiedot ennen liittämistä! Noudata VDE-määräyksiä ja paikallisen energiayhtiön 
määräyksiä! Laite on vakiona liitettäväksi 1,5 m pitkällä liitäntäjohdolla.

Tyyppi H07RN-F 3G1.5 ja voidaan liittää perinteisiin pistorasioihin. On tärkeää varmistaa, että piirin 
maksimitehoa ei ylitetä. Anna asiantuntijan tarkistaa tämä.

Varmista että paikalla on ns. normaali 16 Amperin pistorasia.

Operaatio
Jotkut laitteen osat kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. 
Palovammojen välttämiseksi älä koske laitteen kuumiin osiin! 
Avaa ja sulje laite vain kahvoista (6).

Puristumisvaara!
Varmista täytön ja puhdistuksen aikana, etteivät ylemmät 
paistolevyt (8) vahingossa sulkeudu.

Purkaminen

Vedä virtapistoke irti ennen avaamista. Ennen kuin teet mitään töitä, 
katkaise virransyöttö ja varmista, ettei sitä voi kytkeä uudelleen 
päälle; odota, kunnes laite on jäähtynyt.

Hävittäminen

Laitteet on tehtävä käyttökelvottomiksi ennen lopullista huoltoa irrottamalla virtajohto. Varmista, että 
laite hävitetään ympäristöystävällisellä ja asianmukaisella tavalla. Jos sinulla on kysyttävää 
hävittämisestä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

4.4 Mahdollinen väärinkäyttö
Laite on hyväksytty vain vohvelin leivontaan.

1.0 / 13.02.2020 
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4.5 Noudata käyttöohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja asennuksen turvallisuudesta, käytöstä 
ja huollosta. Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. 

Korjaustöiden suorittamiseksi ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun ja pyydä alkuperäisten varaosien 
käyttöä. Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen ja sen käyttäjien 
turvallisuuden. 

Älä puhdista laitetta vesisuihkulla! Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja sitä saa käyttää vain pätevä 
ammattihenkilöstö.

4.6 Turvamerkintä laitteessa

Ennen kuin avaat laitteen, vedä pistoke irti.

Varo kuumia pintoja!

4.7 Jäljelle jäävät riskit ja suojatoimenpiteet
Jotkut laitteen osat kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. 
Palovammojen välttämiseksi älä koske laitteen kuumiin osiin! Älä peitä laitetta.

Käytä laitetta puhdistaessasi asianmukaista suojavaatetusta (lasit, esiliina, käsineet jne.)
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5. Asettelu ja toiminta
5.1 asennus

5.1.1 Osat
1) paistoyksikön kansi
2) virtakytkin 1/0
3) ajastin
4) merkkivalo
5) lämpötilan valinta
6) kahva
7) korkeuden säätö

8) paistolevy (ei näy kuvassa)

5.1.2 Toimintaohjeet valmistuspaikalle

- pidä työasema siistinä
- noudata turvamääräyksiä
- pidä sytytyslähteet poissa laitteen lähistöltä,
- aseta laite vaaka-tasoon
- tupakointi ei ole sallittua
- sammutukseen ei saa käyttää vettä

1 

3 
4 

2 
5 

6 

7 
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5.2 toiminta

Virtajohto ja pistoke

Kuva
vedä pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen huolto- tai 
korjaustöiden suorittamista.

1) Paistoyksikön kansi

Vohvelin paistoyksikkö kuumenee erittäin kuumaksi käytön 
aikana; älä pidä siitä kiinni tai nojaa siihen. PALOVAMMAN 
VAARA

2) Virtakytkin
SWiNG-leivontajärjestelmässä virtakytkin on asennettu lämpötilan valintakytkimeen (5).
Kytkimen kääntäminen asennosta 0 käynnistää laitteen.
Kytkimen kääntäminen takaisin asentoon 0 sammuttaa sen uudelleen.

Huomio: 
Sähköiskun vaara: Vaikka kytkin on pois 
päältä, laitteessa on jännitteisiä osia; irrota 
pistoke ennen laitteen avaamista.

3) Ajastin:
Ajastimella ohjataan paistoaikaa, sillä ei ole toimintoa (esim. lämmitysprosessin katkaisu). 
Yksityiskohtainen kuvaus asetuksista ja käytöstä on kuvattu luvussa 10.3.

4) Merkkivalo:
Merkkivalosta näet, että lämmitys on käynnissä.Jos merkkivalo sammuu, on asetettu lämpötila saavutettu 
ja voit aloittaa paistamisen.

5) Lämpötilan valitsin:
Voit säätää lämpötilaa jatkuvasti lämpötilanvalintakytkimellä; säädin on
turvallisuussyistä rajoitettu 250 °C:seen.

6) Kahva
Laite kuumenee yli 60°C käytön aikana, joten pidä kiinni vain
kahvasta, kun avaat laitetta.

7) Korkeudensäätö
Korkeussäätimien (jalkojen) avulla voit varmistaa, 
että laite seisoo vaaka-tasossa ja tukevasti työasemalla.

1.0 / 13.02.2020 
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8) Paistolevyt:

Paistolevy kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. 
Älä koskaan koske siihen tai nojaa siihen. PALOVAMMAN VAARA

Paistolevyt voidaan valmistaa eri materiaaleista 
kuin Swing paistoyksikkö.

Yleisimmät materiaalit vakiomallisissa paistolevyilla ovat: 
tarttumaton pinnoitettu alumiini ja 
päällystämätön harmaavalurauta. Swing-leivontajärjestelmä ei sisällä 
paistolevyjä, ne tilataan erikseen.. 

Paistolevyjen käsittelyä käsitellään seuraavissa kohdissa: 

10.4 Käyttöönotto, 

10.5 Käyttö ja 
10.6 Puhdistus ja huolto.
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6. Toimitus, sisäkuljetus, purkaminen
6.1 Turvallisuus
Kun käytät tätä laitetta ja kaikkia sähkölaitteita, sinun on aina noudatettava 
sääntöjä oman turvallisuutesi vuoksi.
Erityisesti nämä ovat:

* * Älä altista laitetta sään vaikutuksille, kuten sateelle.

* * Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, 
joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta 
ja/tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai valvo heitä 
hänen ohjeitaan laitteen käytöstä.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Pakkauksesta purkamisen jälkeen varmista, että laite ei ole vaurioitunut. Jos olet 
epävarma, älä käytä laitetta ja ilmoita asiasta valitusviranomaiselle.

Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, styroksi, naulat jne.) poissa lasten 
ulottuvilta. Nämä osat ovat vaaran lähteitä! 

6.2 Toimitus
Kuljetusreitillä on myös ratkaiseva merkitys pakkaustyypin kannalta. Ellei 
sopimuksessa ole erikseen sovittu, pakkaus vastaa Federal Association for 
Forwarding and Logistics e.V.:n ADSp-pakkausohjeita.

Tarkasta heti vastaanotettuasi toimituksen täydellisyys ja kuljetusvauriot. 

Jos kuljetusvauriot näkyvät ulkoisesti, älä ota lähetystä vastaan tai hyväksy se vain 
varauksella. Merkitse vaurion laajuus huolitsijan kuljetusasiakirjoihin/rahtikirjaan, 
kirjaa vauriot valokuvadokumentteihin, ilmoita vauriosta 
SnackFood Oy, info@snackfood.fi 
älä palauta laitetta neuvottelematta.

6.3 Sisäinen kuljetus
Käsittele laitetta aina varoen. Laitetta kuljetettaessa on noudatettava 
erityistä varovaisuutta, jotta vältytään voiman tai huolimattoman 
lastauksen ja purkamisen aiheuttamilta vaurioilta. 

Iskuja on vältettävä kuljetuksen aikana. Itse laitetta on käsiteltävä 
varoen. Jos laitteita ei koota heti toimituksen jälkeen, se on 
säilytettävä huolellisesti suojatussa paikassa.

Peitä laite huolella, jotta pöly tai kosteus ei pääse laitteeseen..
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6.4 Pakkauksen avaaminen

Tarkista laitteen pakkauksesta purkamisen jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta. 

Poista suojakalvo ennen käyttöä. Jos liimaa jää jäljelle, poista se pehmeällä liinalla ja 
miedolla pesuaineella. Tarkista kaikkien ruuviliitosten kireys. 

Sähköiset suojatoimenpiteet on toteutettu ja toimivuus tarkastettu.
Tyyppikilven tietojen on vastattava paikallisen syöttöverkon tietoja.

7. Varastointiolosuhteet
7.1 Turvallisuus

Varmista, että säilytät pakattuja tavaroita vain kuivissa tiloissa etkä ylitä pinottavien 
laatikoiden enimmäismäärää, molemmissa tapauksissa laatikot voivat antaa periksi ja 
vaarantaa sinun ja muiden hengen.

7.2 Varastointi
Jos laitetta ei koota heti toimituksen jälkeen, se on säilytettävä huolellisesti kuivassa 
paikassa. Suojaa laite, jotta pöly tai kosteus ei pääse laitteeseen.

- Suojaa laitetta sään vaikutuksilta.
- Vältä mekaanisia iskuja.
- Pitkäaikaisen varastoinnin aikana tarkasta säännöllisesti
kaikkien osien ja pakkausten kunto. Päivitä tai vaihda
tarvittaessa.
- Mikäli laite on käyttämättä pitkään on se puhdistettava
kunnolla taikinajäämistä.

8. Asentaminen
8.1 Turvallisuus
Laite on sijoitettava niin, että sähköliitäntään pääsee käsiksi ja huolto voidaan suorittaa.

Laitteet eivät sovellu kalusteisiin asennettavaksi. Jos laite sijoitetaan lähelle seiniä, 
väliseiniä, keittiökalusteita, koristereunoja tms., on varmistettava, että ne on valmistettu 
kuumuutta kestävistä ja palamattomista materiaaleista, 
muuten ne on päällystettävä sopivalla materiaalilla ja pinnan tulee olla myös valmistettu 
kuumuutta kestävistä ja palamattomista materiaaleista.

Paikallisia paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Älä koskaan peitä laitetta!
Etäisyys seiniin vähintään 0,2m

1.0 / 13.02.2020 
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8.2 Tilantarve ja asentaminen
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8.3 Mitat ja painot 
katso luku 2 (tekniset tiedot)

8.4 Ympäristöolosuhteet

Suojaa laitetta sään vaikutuksilta.
Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

8.5 Sähköliitännät

Jatkojohtoja/jakajia ei saa käyttää.

8.6 Asiakkaan turvatoimet
- Älä aseta laitetta syttyville pinnoille.
- Pidä vähimmäisetäisyys.
- Aseta laite tasaiselle, turvalliselle paikalle, joka tukee laitetta ja täyttää
lämpötilavaatimukset.
- Älä säilytä laitetta muiden lämmönlähteiden, kuten sähkö- tai lämmitysuunien,
lähellä.
- Älä koskaan peitä laitetta.

9. Kokoaminen ja asennus, ensimmäinen käyttöönotto
9.1 Turvallisuus
Varoitus kuumista pinnoista!

Kuumia pintoja syntyy laitetta käytettäessä.
Ole tietoinen palovammojen vaarasta

Viallisia laitteita tai järjestelmiä ei saa ottaa käyttöön! Ota laite käyttöön 
käyttöohjeen mukaisesti (luvusta 9 alkaen). Selitä käyttäjälle, kuinka 
laite toimii ja kuinka sitä käytetään käyttöohjeiden avulla.

9.2 Kokoonpano ja asennus
Laite on sijoitettava niin, että sähköliitäntään pääsee käsiksi ja huolto voidaan 
suorittaa. Laitteet eivät sovellu asennettavaksi kalusteisiin.

1.0 / 13.02.2020 
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Jos laite sijoitetaan lähelle seiniä, väliseiniä, keittiökalusteita, koristereunoja tms., on 
varmistettava, että ne on valmistettu kuumuutta kestävistä ja palamattomista materiaaleista, 
muuten ne on päällystettävä sopivalla materiaalilla ja pinnan tulee olla myös valmistettu 
kuumuutta kestävistä ja palamattomista materiaaleista palamattomasta materiaalista. 
Paikallisia paloturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Virtajohto ei saa joutua kosketuksiin kuumien osien kanssa. Noudata vähimmäisetäisyyttä, 
katso asennussuunnitelma luvussa 8. Huomioi tyyppikilven tiedot ennen liittämistä! 
Noudata VDE-määräyksiä ja paikallisen energiayhtiön määräyksiä!

Laite on vakiona liitettäväksi 1,5 m pitkällä liitäntäkaapelilla Tyyppi H07RN-F 3G1.5 ja 
voidaan liittää perinteisiin pistorasioihin. Jakajia ja/tai jatkojohtoja ei saa käyttää. On 
tärkeää varmistaa, että piirin maksimitehoa ei ylitetä. Anna asiantuntijan tarkistaa tämä. 

Katso tekniset tiedot luvusta 2.

9.3 Ensimmäinen käyttöönotto
Käyttöönoton aikana rasva, eristeet ja eristemateriaalit voivat haihtua ja aiheuttaa 
lyhytaikaisen epämiellyttävän hajun. Varmista, että tuuletus on riittävä. Poista 
suojakalvo ennen käyttöä. Jos liimaa jää jäljelle, poista se pehmeällä liinalla ja 
miedolla pesuaineella.

10. Palvelu
10.1 Turvallisuus
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja asennuksen 
turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta 
varten.
Korjaustöiden suorittamiseksi ota yhteyttä valtuutettuun asiakaspalveluun ja pyydä 
alkuperäisten varaosien käyttöä. Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
vaarantaa laitteen ja sen käyttäjien turvallisuuden.

Älä puhdista laitetta vesisuihkulla! Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja sitä saa 
käyttää vain pätevä ammattihenkilöstö.

10.2 Säätimet
katso luku 5
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10.3 Ajastin/hälytys  (3) 

Näyttö minuuteilla.sekunteilla

Aikapainike +

 Aikapainike - 

 Start/Stop 

Ajastin/hälytys voidaan asettaa ylös- ja alaspäin sekunnin välein (aikakello) 
yhdestä sekunnista 9 minuuttiin ja 59 sekuntiin.
Ajoitus voidaan keskeyttää milloin tahansa, eikä sillä ole vaikutusta paistoprosessiin. 
Ajastinta käytetään vain paistoprosessin ajoituksen ohjaamiseen. 

Asetettu aika näytetään näytössä.

TAI Painike asetusarvon asettamiseenAseta aika painamalla vaihtaaksesi 
näyttöä ja tallentaaksesi.

                       Ajastin käynnistetään tai pysäytetään painikkeella (start/stop). 

Näytössä näkyy kulunut aika, ja kun se saavuttaa nollan, kuuluu äänimerkki. 
asettaminen on mahdollista vain, kun ajastin on pysäytetty.. 

10.4 Käyttöönotto
Kun olet purkanut ja puhdistanut laitteen, työnnä pistoke sille tarkoitettuun pistorasiaan.

Laite kytkeytyy päälle kääntämällä lämpötilan valintakytkintä (5). Aseta lämpötilan 
valitsin (5) asentoon 200°C (merkkivalo (4) syttyy) ja lämmitä laitetta laitteen kannen 
ollessa auki n. 30 minuuttia, jotta teollisuusrasvat pääsevät poistumaan.
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Paistolevy kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Älä 
koskaan koske siihen tai nojaa siihen. PALOVAMMAN VAARA

Kun lämmität ensimmäisen kerran, siitä kehittyy savua ja hajuja. 
Katso liite: paistolevymallit saadaksesi selville, mistä materiaalista laitteen 
paistolevyt on valmistettu, koska niitä on käsiteltävä eri tavalla materiaalista 
riippuen.

10.4.1 Pinnoittamattomien paistolevyjen käyttöönotto (valurauta)
Pinnoittamattomat vakiomalliset paistolevyt  on valmistettu päällystämättömästä 
harmaavaluraudasta. Pinnoittamattomat  alumiinista on valmistettu erikoisversioita. Näitä 
käsitellään kuten laitteita, joissa on pinnoittamattomat  harmaat valurautalevyt.

Pinnoittamattomat  paistolevyt tulee kuumentaa ennen vohveleiden ensimmäistä 
paistamista. Tämä sulkee valuhuokoset ja luo eräänlaisen luonnollisen tarttumattoman 
pinnoitteen. Aseta laite tätä varten hyvin ilmastoituun tilaan, koska prosessin aikana 
muodostuu savua ja hajuja.

Paistolevy kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Älä 
koskaan koske siihen tai nojaa siihen. PALOVAMMAN VAARA

Jätä vohvelirauta auki ja anna sen olla päällä 180-200°C lämpötilassa tunnin ajan. 
Tänä aikana ruiskuta paistolevyille noin 3-4 kertaa paistospraytä noin 10 minuutin välein. 
Vältä rasvapaakkujen (kasojen) muodostumista.

Voit käyttää laitteen ajastinta 10 minuutin intervallin ylläpitämiseen. 
Voit tehdä tämän asettamalla arvoksi 9 minuuttia 59 sekuntia. 
Kun aika on kulunut, paistosprayn suihkutus voidaan toistaa.

Kasvava ruskea väri paistolevyllä osoittaa, että luonnollinen tarttumaton pinnoite 
muodostuu hitaasti. Noin tunnin kuluttua paistolevyt ovat tasaisen ruskeita.

Paista nyt 3-4 vohvelia poistaaksesi viimeiset rasvajäämät pinnalta. 
HUOM. Näitä vohveleita ei pidä syödä.

Valurautaiset  paistolevyt tarvitsee paistaa uudelleen vain 
ennen ensimmäistä käyttöä ja peruspuhdistuksen jälkeen, 
jolloin "luonnollinen tarttumaton pinnoite" on muodostunut.
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10.4.2 PINNOITETUILLA PAISTOLEVYILLÄ varustettujen laitteiden käyttöönotto

PINNOITETUT LEVYT / vakioversiot on valmistettu pinnoitetusta alumiinista. On 
olemassa erikoisversioita, jotka on valmistettu tarttumattomasta pinnoitetusta 
harmaasta valuraudasta. Näitä käsitellään kuten pinnoitettuja  alumiinisiä paistolevyjä..

Puhdista pinnoitettu paistolevy ensimmäisen kuumennuksen jälkeen pehmeällä, 
kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä. 
Toisin kuin pinnoittamattomat VALURAUTAISET levyt, tarttumattomalla pinnoitteella 
varustettuja leivinlevyjä ei paisteta.

Paistolevyllä on tarttumaton pinnoite. Vältä käyttämästä teräviä 
esineitä leivonnaisten poistamiseen. Ota pehmeä, kostea liina ja poista 
taikinajäämät välittömästi.

Paistolevy kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana. Älä koskaan 
koske siihen tai nojaa siihen. PALOVAMMAN VAARA

10.5 

Kun olet valmistellut laitteen, valitse haluamasi lämpötila ja aseta ajastin haluttuun aikaan 
(kuvaus luku 10.3). Useimmat vohvelit paistetaan noin 180–200 °C:ssa riippuen taikinasta 
ja halutusta rusketusasteesta.
Paistoaika riippuu ensisijaisesti vohvelin paksuudesta. 
Ohuet vohvelit vaativat noin 1 minuutin paistoajan, kun taas paksummat vohvelit voivat 
vaatia myös noin 3 minuuttia. 
Täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi, joka vaihtelee taikinasta ja vohvelimuodosta 
riippuen, kokeile paistamista.

Kun olet asettanut lämpötilan, merkkivalo (4) syttyy ja laite alkaa lämmetä. 

Kun merkkivalo sammuu, laite on lämmennyt ja voit aloittaa leipomisen. Kaada 
taikina toiselle paistolevylle, sulje laite asettamalla-kääntämällä kahvasta  täyttämätön 
puoli täytetylle puolelle. Ota molemmat paistolevyt yhteen kahvoista ja 
käännä ne laitteen toiselle puolelle kuva 3. ja lopeta paistoprosessi siellä. 

Paistamisen jälkeen kuva 4. avaa laitekansi kahvasta ja poista valmis vohveli.
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Käytä tarkkoja määriä taikinaa, muuten ylimääräinen nestemäinen taikina 
puristuu ulos reunoilta ja likaa laitetta. 
Paistamisen aikana höyryä tulee ulos, mikä voi aiheuttaa palovammoja, jos 
niitä kosketetaan läheltä. 
Siksi avaa ja sulje laite vain kahvasta (6).
Käytä valmiiden leivonnaisten poistamiseen vain työkaluja, kuten pitkiä 
haarukoita ja leikkureita. Älä koske levyihin paljain käsin.

Laite kuumenee käytön aikana, 
älä kosketa laitteen kuumia pintoja.

Avaa laite vain kahvasta (6) ja varmista, että kansi (1) on täysin auki eikä 
sulkeudu (puristumisvaara).

KUN EI OLE KÄYTÖSSÄ: Jätä vohvelirauta AINA auki, kun se on kuuma 
paistotaukojen aikana ja kun se ei ole käytössä. Myös paistamisen jälkeen 
leivontajäämät palavat kuumille levyille. Jos kannet ovat Suljettuna 
muodostuvat kaasut eivät pääse poistumaan ja muodostavat nokikerroksen 
levyille. Tämä estää  tarttumattoman vaikutuksen ja voi saada levyjen 
pintojen alkamaan tarttumaan!

Kaada taikina PAISTOLEVYN (8) keskelle, varmista, että käytät 
oikean määrän taikinaa, muuten taikina valuu ulos  ja sotkee laitteen 
ja ympäristön.
Sulje laite huolellisesti.

-painiketta ja ajastin aloittaa esiasetetun ajan
Paina nyt laskeaksesi 
alaspäin..

Paina kahvasta kansi kevyesti kiinni (6), jotta taikina voi levitä.

PALOVAMMANVAARA! 
Vesihöyryä tulee ulos paistamisen aikana. Älä laita käsiäsi 
leivinlevyjen lähelle.

Kun PAISTOAIKA on kulunut umpeen, kuuluu äänimerkki ja vohveli on valmis.
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Älä poista kuumaa vohvelia sormillasi. 
Poista taikinajäännökset välittömästi kostealla 
liinalla tai puutyökalulla.

Murut, ylimääräinen rasva ja muut jäämät tulee poistaa levyiltä jokaisen paistamisen jälkeen. 
Jos nämä jäävät PAISTOLEVYILLE, ne voivat palaa sisään ja estää siten tarttumattoman 
vaikutuksen. Tämä voi aiheuttaa sen, että taikina alkaa tarttua!

10.5.1 Käyttölaitteet pinnoittamattomilla paistolevyillä
10.5:n lisäksi: Ennen kuin paistat ensimmäisen vohvelin tai paistotaukojen jälkeen, suihkuta 
pellille ohuesti ja tasaisesti paistospraytä. Vältä rasvakasojen muodostumista. Jos huomaat, 
että paistolevyn tarttumaton vaikutus on heikentynyt, toista toimenpide. Tämän prosessin 
tiheys vaihtelee muun muassa käytetyn taikinan rasvapitoisuuden mukaan.

10.5.2 Käyttölaitteet PINNOITETUILLA paistolevyillä
Ennen kuin paistat ensimmäisen vohvelin tai paistotaukojen jälkeen, suihkuta pellille ohuesti 
ja tasaisesti paistospraytä. Taikinan rasvapitoisuudesta riippuen on mahdollista, että voitelua 
ei tarvita ennen paistamista ja paistotaukojen jälkeen. Tarvittaessa voit ruiskuttaa levyjä 
ajoittain kevyesti paistonpoistosuihkeellamme (00-90102). 

Älä koskaan käytä voita tai öljyjä, koska niistä jää jäämiä levyille 
(NORMAALI öljy palaa kiinni).

Älä poista vohvelia haarukalla tai muilla terävillä tai terävillä esineillä. 
Poista vohveli puisella lastalla tai puutikulla.

Levyillä on pinnoite. Vältä käyttämästä teräviä esineitä 
paakkuuntuneen taikinan poistamiseen

 Ota pehmeä, kostea liina ja poista taikinajäämät välittömästi.

10.6 puhdistus ja huolto
Puhdista laite ja pinnat jokaisen työpäivän jälkeen. Irrota pistoke pistorasiasta 
ennen puhdistusta tai huoltotöiden suorittamista ja anna laitteen jäähtyä.

Älä upota laitetta veteen, varmista, ettei vettä pääse sisään, älä laita 
laitetta astianpesukoneeseen, älä puhdista laitetta painepesurilla.
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Puhdista laite ulopuolelta pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella Irrota 
laite virtalähteestä ennen huoltotöitä.

- Odota, kunnes laite on jäähtynyt ennen huoltotöiden suorittamista.
- Vian sattuessa laitteen saa avata ja korjata vain ammattitaitoinen henkilökunta.
- Puhdista kotelo säännöllisesti pehmeällä liinalla, jossa on laimennettua pesuainetta.
- Suorita myös suojajohtimien testi 6 kuukauden välein.
- Laitteen HUOLTOAJAT on asetettava sellaisiksi, että MAHDOLLISET viat voidaan 
havaita ajoissa.

Tarkista virtajohto joka päivä vaurioiden varalta. Älä missään 
tapauksessa käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.

10.6.1 Pinnoittamattomien paistolevyjen puhdistus (VALURAUTA)

Karkea lika tulee aina poistaa heti paistamisen jälkeen kostealla liinalla tai puisella 
lastalla.
Leivontajäämät on poistettava päivittäin paistamisen jälkeen teräsharjalla sen 
ollessa vielä lämmin. Syntynyt likajäännös voidaan imuroida pois tai harjata pois 
pehmeällä harjalla. Poista viimeinen jäännös ensimmäisillä paistetuilla vohveleilla 
seuraavana päivänä. Näitä vohveleita ei pidä syödä.

On olemassa erityisiä puhdistusaineita. Noudata puhdistusaineen ohjeita ja varmista, 
ettei laitteeseen pääse vettä. Puhdistusaineiden käytön jälkeen sinun tulee paistaa 
muutama vohveli poistaaksesi puhdistusaine jäännökset leivinlevyiltä. Näitä 
vohveleita ei pidä syödä.

10.6.2 PINNOITETTUJEN paistolevyjen puhdistus
Karkea lika tulee aina poistaa heti paistamisen jälkeen kostealla liinalla tai puisella lastalla. 
Älä käytä puhdistusaineita tai teräviä esineitä, jotka tuhoavat pinnoitteen.

PINNOITETTUJEN levyjen kohdalla on erityisen tärkeää poistaa 
ylimääräinen rasva ja taikinajäämät levyiltä jokaisen paistovaiheen jälkeen, 
koska niitä ei voi puhdistaa aggressiivisesti teräsharjalla tai puhdistusaineilla. 
Jos nämä jäävät LEVYLLE, ne voivat palaa sisään ja estää siten  
tarttumattoman vaikutuksen. Tämä voi aiheuttaa sen, että taikina alkaa 
tarttua!
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10.7 Käytöstä poistaminen

Puhdista laite huolellisesti kaikista ruokajäämistä. Tarkista sähköosat ja 
syöttökaapeli, vaihda vialliset osat tarvittaessa, tarkista, että kaikki ruuvit, kahvat, 
metalliosat ja korkeussäätimet ovat tiukalla. Säilytä laitetta pölyttömässä ja 
kuivassa ympäristössä.
Huomaa!  BGV A3:n (entinen VBG4) mukaan sähkökomponentit saa vaihtaa vain 
pätevä sähköasentaja. 

Huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain pätevät asiantuntijat käyttämällä 
alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. 
Älä tee laitteeseen mitään korjauksia itse.

10.8 Paistolevyjen irrotus ja kiinnitys
levyjen kansien siipiruuveilla voit irrottaa paistolevyt ja poistaa ne puhdistusta 
varten.

Avaa laite vain kahvasta (6) ja varmista, että kansi (1) on täysin 
auki eikä sulkeudu (puristumisvaara).

Laite kuumenee käytön aikana, älä kosketa laitteen kuumia 
pintoja. Odota, kunnes laite on jäähtynyt, ennen kuin poistat 
paistolevyt



1.0 / 13.02.2020 26 

paistolevyn irroitus

Paistolevyjen kiinnitys 

1. Sulje kannet ja löysää kiinnitysruuvia
toisen kannen päällä.

VAARA! Käytön jälkeen sinun on odotettava 
laitteen jäähtymistä, koska  voivat 
kuumentua erittäin kuumaksi!

2. Ota molemmista kahvoista ja taita kannet 
suljettuna toiselle puolelle. Varoitus! Pidä levyt 
tiukasti suljettuina tämän prosessin aikana, koska 
yksi paistolevy on jo irroitettu. Löysää myös nyt 
päällä olevaa ruuvia.

3. Käytä yläkahvaa kääntääksesi yläkansi takaisin 
toiselle puolelle, levyt jäävät alakannelle ja ne 
voidaan nyt irrottaa.

1. Aseta paistolevyt suljettuina avoimen 
vohveliraudan toiselle puolelle.Käytä yläkahvaa 
kääntääksesi yläkansi takaisin toiselle puolelle, 
levyt jäävät alakannelle ja voidaan nyt irrottaa.

2. Sulje tyhjä kansi kuvan osoittamalla tavalla. 
Kiinnitä levy kiinnitysruuvilla.

3. Ota molemmista kahvoista ja taita kannet 
suljettuna toiselle puolelle.
Varoitus! Pidä levyt tiukasti suljettuina tämän 
prosessin aikana, koska yksi levy on vielä löysällä. 
Kiinnitä myös nyt päällä olevan paistolevyn ruuvi 
kiinni.
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11. VIKAILMOITUS
Hyvä asiakas,
Valitettavasti noin 95 % kaikista valituksista johtuu operaattorin virheistä ja ne 
voidaan ratkaista, jos otat yhteyttä info@snackfood.fi

Toimintahäiriö/virheimoitus Mahdollinen syy Korjaus

Laite ei lämpene 
eikä mikään 
merkkivalo syty

Virtapistoke ei kytketty, 
sulake ei kytketty. 
Verkkokytkin ei kytketty 
päälle. Termostaatti ei 
kytketty

Työnnä pistoke 
pistorasiaan, kytke sulake 
päälle ja vaihda se 
tarvittaessa
Kytke päälle kytkin Kytke 
termostaatti päälle (valitse 
lämpötila)

Laite ei lämpene, 
merkkivalot palavat

Lämpötilasulake on 
lauennut (yleensä 
termostaatti viallinen) 
Jäähdytin viallinen

Vaihda lämpötilasulake ja 
termostaatti Vaihda 
jäähdytin (kaksi 230 V 
patteria, kumpikin 1000 
wattia)

Laite lämmittää aina, 
lämpötilan valinta ei ole 
enää mahdollista

Termostaatti viallinen (ei 
naksahdus ääntä 
käännettäessä)

Vaihda termostaatti

11.1 Turvallisuus

Käyttäytyminen häiriötilanteessa
Huolimatta seuraavista tiedoista, paikalliset turvallisuusmääräykset koskevat aina 
laitteen käyttöä.
Huomaa! BGV A3:n (entinen VBG4) mukaan sähkökomponentit saa vaihtaa vain 
pätevä sähköasentaja.

Ennen kuin avaat laitteen, vedä pistoke irti!

11.2 maahantuonti/huolto 

Snackfood Oy
info@snackfood.fi

1.0 / 13.02.2020 
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11.3 Ensimmäiset vianetsintätoimenpiteet
Kytke laite irti.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, he neuvovat, miten laitteen kanssa edetä. Anna 
laitteen korjata vain valtuutettu asiantuntija tai lähetä laite takaisin meille 
neuvoteltuasi asiakaspalvelustamme. Kaikki laitteen käsittely mitätöi takuun.



Paistolevyt SWING

Belgian vohveli
2 kpl vohvelia
koko180 x 203 x 24 mm 
Pinnoitettu alumiini

Twist-Pop 
6 kpl vohvelia
koko Ø 50 mm
Pinnoitettu alumiini

Kupla vohveli
1 vohveli
koko180 x 203 x 24 mm 
Pinnoitettu alumiini

Vohveli tikut 
15 kpl vohveli tikkuja
koko: 120 x 12 x 12 mm 
Pinnoitettu alumiini




